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PRELOAD

Weload

Elslutbleck med fast
urtag for utlasning av
hakregel

STEP 48 Preload har ett fast urtag dar ett dorrlas med hakregel eller
rak regel kan lasa ut, och pa sa satt sparra dorrens passersystem/

kodlas eller dorrautomatik.

Extra tillasning med regellas

STEP 48 Preload har mojlighet att |ata dorrlasets hakregel eller raka regel gain i
elslutbleckets fasta urtag. Detta ar dnskvart i utrymmen som ska lasas till med vred
eller nyckel for att spérra dorren.

Driftsakerhet och enkel installation med minimala matt

Kombinationen av STEPs unika listtrycksteknik och sma inbyggnadsmatt ger
elslutblecket en hog driftsdkerhet och enkel installation i sa gott som alla dérrmiljcer.

Stort utval av montagestolpar och regelindikering som tillbehér

STEP 48 Preload delar stolpsortiment med STEP 40/90/98 Preload och STEP 90 Release.
Det finns &ven mojlighet att installera en regelidikering som kan anvandas for att
automatisk blockera dérrens passersystem/kodlas eller dérrautomatik.



© - Med STEPs unika listtrycksteknik

STEP 48 Preload ar utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som ger
manga fordelar:
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e Tatningslister och tryckskillnader — listtrycksfunktionen gor att dérren
alltid kan lasas upp, trots att dorrlaset spanner mot elslutblecket.
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¢ Dérrautomatik — listtrycksfunktionen i kombination med en snabb
18 25 upplasning gor att dorren 6ppnas snabbt och utan risk for att fastna.
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e Utrymningsdérr — listtrycksfunktionen sakerstéller att brandlarmet kan
frilagga lasningen, trots tryck mot dérren av folkmassa, tatningslister,
tryckskillnader eller sneda dérrar.

Mattskiss STEP 48 Preload.

; f Tekniska data

O O
b | . L Stromférbrukning i rattvdnd och omvénd funktion
[HEEEEE HEOEEE 24V DC+15%-10% 12VDC+15%-10%
F=_onowo} ¥ = ONOND
123456 123456 110 mAh / max 300 mA 220 mAh / max 600 mA
Péj Ej LAU Strémférbrukning 0 mA fér vridfall i vila (rattvand = last, omvéand = olast)

Kopplingsschema utan och

med kolvkontakt. Artikelnummer Bendmning
ST480 Rattvand funktion 24 V DC.
ST480-12 Rattvand funktion 12 V DC.
ST4800 Rattvand funktion 24 V DC inklusive kolvkontakt.
ST4800-12 Rattvand funktion 12 V DC inklusive kolvkontakt.
ST4801 Omvand funktion 24 V DC inklusive kolvkontakt.
ST4801-12 Omvand funktion 12 V DC inklusive kolvkontakt.
ST4805 Omstéllbar funktion 24 V DC inklusive kolvkontakt.
ST4805-12 Omstéllbar funktion 12 V DC inklusive kolvkontakt.
ST481 Omvand funktion 24 V DC.
ST481-12 Omvand funktion 12 V DC.
ST485 Omstéllbar funktion 24 V DC.
ST485-12 Omstéllbar funktion 12V DC.
ST4880 Regelindikering for STEP 48/98 Preload.

Har har en hakregel lasts ut e Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.

i elslutbleckets fasta urtag e Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.

och pa sa stt sparrat dorrens e Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.

passersystem/kodlas eller

dorrautomatik. . Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.

° Mikrobrytare enpoligt véxlande, max. 30 V DC, 1A.

e Skyddsdiod finns inbyggd.

o Indikering for avkanning att dérren ar stangd/6ppen (galler produkter med kolvkontakt).
o Brythallfasthet 9 kN (= 900 kg).

o Garanterar 6ppning trots listtryck upp till 0,4 kN (= 40 kg) i rattvand och omvand funktion.
o Knackséakrad.

e Vandbar for att passa hoger- och vansterhangda dorrar.

. Klarar utldsning av hakregel eller rak regel.

Passande lashus

En separat regelindikering kan . Fallhakregellas, enkel- och dubbelfallas i Kaba 1400-serien

monteras pa STEP 48 Preload. ° Fallhakregellas, enkel- och dubbelfallas i Connect-serien
. Fallregellas, enkel- och dubbelfallds i Modul-serien P
o Enkel- och dubbelfallas i Smalprofil-serien 51E
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