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1 Sakerhet och support

- Endast auktoriserad och erfaren personal inom AC och DC far anvanda,
arbeta, serva/underhalla och installera dessa enheter.

- Denna manual skall ldsas igenom grundligt och férstas av all
handhavande personal. Vid minsta tveksamhet om systemets

uppbyggnad, funktion, komponenter samt sdkerhet skall leverantéren
kontaktas.

1.1 Support

For teknisk support, kontakta Swansons pd mail support@swtm.se.

Sida 2 av 12



SPM90x-moduler, rev 3

nNEvEr out (!f|xm'n'r.

2 Moduloversikt

2.1 Grundlaggande

SPM90x-modulkort ar formfaktorbaserade pa Linjators L-moduler (86 x 36.5mm) (se www.linjator.se).
Modulerna passar i ett flertal olika kapslingssystem sa som det utbud som finns hos bl.a. Swansons, TLab West,
VMC och Linjator. Alla moduler har sin specifika funktion men kan dven kombineras fér att uppna
andra/utokade funktioner (se mer om detta i senare kapitel). Linjator erbjuder dven ett stort antal andra
moduler med olika funktioner som med fordel kan anvandas tillsammans med SPM90x-serien.

2.2 SPM900

SPM900 &r ett klassiskt sakringskort for enkelpolig (+) avsakring. Kortet har 5 grupper och en gemensam
larmutgang for sakringsfel. Forutom att avsdkra utgdende spanning ger dven SPM900 ett utokat skydd for
overspanningar, aska och andra transienter.

2.3 SPM901

SPM901 ar ett sakringskort som erbjuder tva dubbelt (+ och -) avsdkrade grupper med larmutgang samt aven
jordfelsdetektering med egen larmutgang. Aven SPM901 erbjuder utdkat skydd mot éverspanningar, dska och
andra transienter.

24 SPM902

SPM902 ir en DC/DC omvandlare som reglerar ned inkommande spdnning med hog effektivitet. Den kan
anvandas i saval 24V anlaggningar for att erhalla en stabil 12VDC eller i PoE system och dar omvandla 48VDC till
12 eller 24VDC.

2.5 SPM903

SPM903 ar ett avsakrings- och prioritetsstyrningskort som kan anvandas for att bortkoppla oprioriterade laster
eller som ett avsdkrat utgangskort. SPM903 har tre helt individuella kanaler.
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3 SPM900

3.1

Oversikt

PLELCLELSLE

1. Anlutningsplint for inkommande spanning och jord som dven kan anvandas som vidarekoppling till
ytterligare kort. Gron LED till vanster i bild indikerar inkommande spanning.

2. Larmutgang som kommer vara SLUTEN om alla sdkringar ar hela och spanningen in till modulen &r

over 5VDC

Grupputgangar (5st) med gron LED som indikerar att sdkringen ar hel och att spanning finns

4. Gruppsakningar (5st) for respektive grupputgang med rod LED som indikerar att sakring ar trasig

Anslutning nr. Funktion Kommentar

01, 02 Inkommande/Utgdende + 10-30VDC

03,04 Inkommande/Utgaende - 10-30VDC

05, 06 Inkommande/Utgaende jord Anvands endast for transientskydd (valfri)

07,09, 11, 13,15

Grupputgangar avsakrad +

Max 6A/grupp, Max 10A/kort (kontinuerlig
strém vid max 10°C temperaturhdjning)

08, 10, 12, 14, 16

Grupputgangar —

(ej avsakrad)

17/18

Larmutgang, sluten om alla sdkringar hela

Max 300mA @ 30VAC/DC last

OBS! Alla anslutningar klarar kabelarea upp till 1.5mm?
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3.2 Funktioner

Inkommande spanning kopplas direkt vidare via sakringarna till grupputgangarna och tander upp de grons LEDs
som sitter vid respektive utgang. Om alla utgangar ar spanningssatta (alla sakringar hela) sa kommer
larmutgangen att vara sluten. Skulle nagon sakring skulle [6sa ut kommer respektive gron LED att slockna, rod
LED tands och larmutgangen bryts.

3.3 Installation
Modulen “sndpps” fast i valfri kapsling eller pa skena i stativ (se www.linjator.se for olika monteringsalternativ i
stativ).
Stromkalla
12/24VDC
Larm-
system
-
2:
o
c
=
Q
®
Stromkalla
12/24vDC
Larm-
system

aJexn.iqg.o4
aJexnJiqg.o4
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4 SPM901 - SLAPPS under 2019!

4.1 Oversikt

'S0ON90 |
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1. Anlutningsplint for inkommande spanning och jord. Gron LED till vanster i bild indikerar inkommande
spanning. Rod LED till héger indikerar utlost jordfel.

2. DIP-brytare for instéllning av tillslagsfordrojning av jordfel (franslag ar alltid fordréjt ca. 1s).

3. Gruppsakningar (4st/2 grupper) for respektive grupputgang med réd LED som indikerar att sdkring &r

trasig

4. Larmutgang som kommer vara SLUTEN om alla sakringar ar hela och spanningen in till modulen ar

over 5VDC

5. Grupputgangar (2st) med gron LED som indikerar att sakringen ar hel och att spanning finns

Anslutning nr. Funktion Kommentar

01 Inkommande/Utgdende + 10-30VDC

02 Inkommande/Utgaende - 10-30vVDC

03, 04 Inkommande/Utgaende jord

05, 06 Larmutgang, bryter vid jordfel Fordrojning stalls pa DIP-brytare

07/08 Utgang +/- till férbrukare Avsakrade via G1+ och G1- sakring, max 10A
09/10 Utgang +/- till forbrukare Avsdkrade via G2+ och G2- sakring, max 10A
11/12 Larmutgang, sluten om alla sdkringar hela | Max 300mA @ 30VAC/DC last

OBS! Alla anslutningar klarar kabelarea upp till 1.5mm?
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4.2 Funktioner

Inkommande spanning kopplas vidare till grupputgangarna via sakringar pa bada polerna. Om alla sdkringar ar
hela kommer den grona lysdioden vid respektive grupputgang att vara tand. Skulle nagon sakring 16sa ut
kommer respektive grupps grona lysdiod att slackas och rod lysdiod kommer indikera vilken sdkring som |6st ut.
Om nagon sakring dr utldst kommer larmutgangen for sakringslarm (FUSE ALARM/11-12) att brytas.

Modulen 6vervakar kontinuerligt resistansen mellan inkommande +, inkommande — och jord. Skulle
resistansen mellan dessa poler och jord understiga 10kQ under installd tid kommer utgangen fér jordfel
(GROUND FAULT/05-06) att brytas samt réd LED vid utgang tandas. Installningen for tid gors pa DIP-brytaren
(kan goras under drift) enligt féljande:

Brytare 1 Brytare 2 | Tillslagsférdrojning (ca)

ON ON 1 sekund
ON OFF 10 sekunder
OFF OFF 20 sekunder

OBS! Franslagsfordrojning ar alltid ca. 1 sekund.

4.3 Installation

Modulen “sndpps” fast i valfri kapsling eller pa skena i stativ (se www.linjator.se for olika monteringsalternativ i
stativ).

Stromkalla |
12/24VDC
Larm-
system
Forbrukare eller
— gruppsakring typ
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5 SPM902 — SLAPPS under 2019!

5.1 Oversikt
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Anslutningsplint fér inkommande DC, utgdende DC samt ON/OFF

Lysdioder for indikering av utspanningsintervall

1
2
3. DIP-brytare for grov installning av utspanning
4

Vridreglage for fin-trimmning av utspanning

Anslutning nr.

Funktion

Kommentar

1,2 Inkommande DC +/- Max 60VDC, strombegransad till 1A
3,4 Utgdende DC +/- Strombegransad till 2A
5,6 ON/OFF styrning

Kortsluts for avstangning av utspanning

0OBS! Alla anslutningar klarar kabelarea upp till 1.5mm?
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5.2 Funktioner

Inkommande spanning regleras till Iagre volt och matas ut pa utgdende poler. Omvandlingen sker med en s.k.
Switch-regulator vilket gor att upp till 95% effektivitet kan uppnas. Den inkommande spanningen boér vara
minst 5V hogre an utgaende, d.v.s. for att kunna fa ut 12VDC skall inspanning vara minst 17VDC. Enheten kan
hantera inspanningar pa upp till 60VDC.

Utspanning justeras grovt pa DIP-Switch och fin-trimmas pa vridreglaget (10-varvig) enligt foljande:

Brytare 1 Brytare 2 | Vridreglage

ON ON Ca. 9-15V
ON OFF Ca. 21-28V
OFF - Utspanning avstangd

For att stalla utspanning med enheten inkopplad skall féljande steg goras:
1. Satt brytare 1i OFF (regulatorn stangs av)
2. Stall brytare 2 i valfritt Iage (ON for 9-15V, OFF for 21-28V)
3. Stall brytare 1i ON (starta regulator)
4. Finjustera utspanning pa vridreglage och kontrollera med multimeter pa plint

OBS! Om utgdende last ar inkopplad vid moment 3 sakerstall att inkopplad utrustning klarar val max-spanning
(d.v.s. 15 eller 28V beroende pa instéllningen pa brytare 2).

Modulen kan dven fjarrstyras AV/PA genom att sluta/bryta styrsignalen pa anslutning 5/6 med externt rela.
Sluts denna ingang kommer utspanning direkt att sjunka till OV.

5.3 Installation

Modulen ”“sndpps” fast i valfri kapsling eller pa skena i stativ (se www.linjator.se for olika monteringsalternativ i
stativ).

Stromkalla I | Forbrukare eller
1 | — gruppsakring typ
24/48VDC A0S XVIN | VZ XYW [0 = 1mons
F30 | LNO-3Q | oo Na<o SPM900

L4 S 9
lol lol ol lgl lg! lg!

Sluten= OFF

Bruten =ON

b))
e Lre B

iYL vo
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6 SPM903 - SLAPPS under 2019!

6.1 Oversikt
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1. Inkommande spanning till respektive grupp
2. Styrningar for respektive grupp, gron LED lyser om spanning ut ar aktiverat (sluten ingang)
3. Utgangar for respektive grupp, gron LED lyser om spanning matas ut
4. Avsdkringar for respektive grupp, rod LED indikerar om sékring I6st ut
Anslutning nr. Funktion Kommentar
1/2 Inkommande +/- fér grupp 1 10-30VDC
3/4 Inkommande +/- for grupp 2 10-30VDC
5/6 Inkommande +/- fér grupp 3 10-30VDC
7/8 Utgdende +/- for grupp 1 Avsdkrad via F1, max 8A
9/10 Utgdende +/- for grupp 2 Avsdkrad via F2, max 8A
11/12 Utgdende +/- for grupp 3 Avsdkrad via F3, max 8A
13/14 Styrning grupp 1 Slutning for att aktivera grupp
15/16 Styrning grupp 2 Slutning for att aktivera grupp
17/18 Styrning grupp 3 Slutning for att aktivera grupp

OBS! Alla anslutningar klarar kabelarea upp till 1.5mm?
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6.2 Funktioner

Kortets tre grupper ar helt atskilda varandra. Nar spanning matas in pa t.ex. grupp 1 (1/2) kommer den skickas
vidare till utgadende plint for grupp (7/8) om slutning finns pa styrningsingangen (13/14). Om inte slutning finns
pa ingangen kommer den positiva signalen (+) att brytas bort och grén LED vid styrningsingangen kommer
slackas. Varje utgang har en egen gron LED som tands nar spanning matas ut och varje grupps positiva (+) ar
avsakrad. Vid varje sakring finns en roéd LED som tdands om sakringen l6ser ut.

Da grupperna ar isolerade fran varandra kan de matas fran olika spanningskallor och ha olika spanning (t.ex.
24VDC pa en grupp och 12VDC pa en annan).

6.3 Installation

Modulen ”snapps” fast i valfri kapsling eller pa skena i stativ (se www.linjator.se for olika monteringsalternativ i
stativ).

Styrningar

Sluten= ON
Bruten =OFF

19 Z9 €9
€181 pilgTTILD 91|21 RILD 81
o ‘e 'e '®'e'®

OPEN = OFF

Forbrukare eller

gruppsakring typ
SPM900

Forbrukare eller
gruppsakring

Forbrukare eller
gruppsakring

Stromkalla 2

12/24VDC

Stromkalla 1

12/24VDC
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7 Dokumenthistorik

7.1 Revision 1

Dokumentet upprattat 2019-01-16

7.2 Revision 2

Mindre revideringar efter granskning 2019-01-17

7.3 Revision 3

Mindre revideringar efter granskning 2019-01-17
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