Omnis

P-Serien Batteribackuper

Oversikt:

P-serien bestar av en rad olika batteribackuper i varierande storlekar som
kommunicerar 6verordnat med Omnis via OSDP. Tillsammans med smarta tillbehor
sasom; avsakringskort for uppdelning av last, reldkort fér larmutgdngar och
batteriboxar for Okad batterikapacitet star P-Serien for stromforsdrjningen i en

godkand Omnis-anlaggning upp till larmklass 3.

Huvudfeatures inkluderar:

© Godkand i SSF1014:5 Larmklass 3 och EN50131-3 Grade 3
© 0sDP-kommunikation med E100 / E100-S via RS485

@ Kapslingsstorlekar ymmer 14Ah eller 45Ah batterier

© Maxlast fran 5A till 25A

@ Modulart system

@ Stabiliserad spanning

@ Kontrollerad laddning

@ Dashboard-vy via E100 / E100-S webinterface fér bland annat:
Tid spenderad med 6ver 80% av maximal last
Medellast for senaste 24h

Forvantat batteridrifttid

VVANDERBILT

A-100770-SV
Edition date: 2021-07-02




Omnis

P-Serien Batteribackuper

Funktionalitet:

P-Serien bestar av SSF1014:5 godkanda stomforsorjningsenheter for Omnis-
systemet med batterikapacitet fran 2x 14Ah dnda upp till 225Ah (10x 45Ah).

Skydd fér: Overbelastning, dverspanning, dvertemperatur, kortslutning och

djupurladdning.

Larm for (via RS485): Fordrojt ndtavbrottslarm (10 sek), 1&g batterispanning,
over/underspanning, frdnkopplat batteri, aldrat batteri, batterikapacitet for ldg,
cellkortslutning, laddarfel, 1ag systemspanning, utlost lastsakring, sabotage.

Utgangar for stromuttag: 1 st dubbelpoligt avsdkrad utgang + 1 st enkelpoligt
(+) avsakrad utgdng finns pa baskortet. Beroende pa modell, finns ytterligare 5 /
10/ 20 avsakrade utgdngar som levereras individuellt avsakrade till 2A med
mojlighet att utdka upp till TOA per utgang.

P5S: 2 Prioriterade lastutgangar

P5L: 2+5 Prioriterade lastutgangar

P10L: 2+10 Prioriterade lastutgangar (varav 3 valbart oprioriterade)
P15L: 2+10 Prioriterade lastutgangar (varav 3 valbart oprioriterade)
P25L: 2+20 Prioriterade lastutgangar (varav 6 valbart oprioriterade)

Den valventilerade kapslingen ar lackerad i svart farg med struktur, lysdiod for
larmindikering samt utrustad med 3 st knockouts for kabelgenomféringar samt
knockout i ryggen. Samtliga enheter kan bdde vdggmonteras och rackmonteras
(vandbara vinklar medfoljer). Observera att batterier tillkommer.

P-serien erbjuder INTELLIGENT CHARGING vilket innebar att nar batterierna ar
fulladdade kommer de att kopplas ur elektroniskt for standby-lage i upp till 20
dygn. Genom att var 20:e dygn ladda batterierna (istdllet for att de inte alls
anvands) bidrar systemet till att forlanga batteri-livslangden med upp till 50%.
Batterierna ansluts automatiskt igen pa mindre an 50 mikrosekunder nar de

behovs.

Systemet ar ocksd utrustat med interna effektmotstdnd for kvalificerat
batterikapacitetstest, som meddelar nér batterierna behdver bytas ut.

P-Serien dr systemcertifierad och testad tillsammans med AGM UPLUS 10+
Design Life batterier. P-Serien kan kompletteras med batteriboxar vid behov.
Batteriboxen placeras under batteribackupen och har beroende pa modell, plats
for upp till 4x 14Ah batterier, eller 2x 45Ah batterier. Batteriboxen ansluts enkelt

via kablage som medféljer batteriboxen.

Large-kapsling med 3 Batteriboxar

Large-kapsling med 4 Batteriboxar
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Teknisk specifikation
Natspanning

Utspanning

Arbetstemperatur:

Dimensioner (B x Hx D) mm:
Hojdeneheter (HE) for 19" stativ:

Vikt (utan batterier) kg:

Kapslingsklass:

Batterikapacitet i egen kapsling:
Maximal batterikapacitet

Max antal batteriboxar (Small):

Max antal batteriboxar (Large):
Maxlast:

'Godkénd medellast utan batteriboxar:
'Godkand medellast 1 Batteribox:
'Godkand medellast 2 Batteriboxar:
'Godkand medellast 3 Batteriboxar:
'Godkand medellast 4 Batteriboxar:
Antal utgangar oprioriterad last:

Antal utgangar for prioriterad last:
Antal véxlande relautgdngar pa baskort:

Lediga platser for tillvalskort:

230V AC

437 x 222 x 145
5
55
P32

14Ah (2x14Ah)

42Ah (6x14Ah)

1

5A

1,1A

33A

2

! = Godkand medellast enligt SSF1014:5 Larmklass 2.
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437 x 444 x 212
10
13
P32

45Ah (2x45Ah)

45Ah (2x45Ah)

5A

3.6A

27,3V DC

+5 Ctill +40 C

437 x 444 x 212 437 x 444 x 212 437 x 444 x 212

10 10 10
14 16 16
P32 P32 P32

45Ah (2x45Ah)  45Ah (2x45Ah)  45Ah (2x45Ah)

90Ah (4x45Ah) 180Ah (8x45Ah) 225Ah (10x45Ah)

1 3 4
10A 15A 25A
3,6A 3,6A 3,6A
74A 74A 74A

= T1,0A 11,0A

= 14,8A 14,8A

- - 18,6A

- 3 (valbara) 6 (valbara)
2+10 2+10 2+20

0 0 0

2 T 0
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Tillbehor:

PR1 - Relédkort till Omnis PSU 5A-10A

Utokningskort for installationer dar busskommunikation ej anvands. Fyra stycken
véaxlande reldutgdngar som jackas in pd moderkortet pa Omnis PSU. Avsedd for
enheter med upp till TOA maxlast.

PR2 - Reldkort till Omnis PSU 15A-25A

Utodkningskort for installationer dar busskommunikation ej anvands. Fyra stycken
véaxlande reldutgangar som jackas in pd moderkortet pa Omnis PSU. Avsedd for
enheter med 15A-25A maxlast.

Omnis Batteribox 24V Large
Batteribox for utdkning av batterikapacitet. Avsedd for Large-kapslingar och
rymmer 2x 45Ah batterier.

Omnis Batteribox 24V Large

Orderinformation:
N e e
N54506-Z110-A300 58717 83 P5S - Omnis PSU 5A Small
P5L Kommande produkt P5L - Omnis PSU 5A Large
P10L Kommande produkt P10L - Omnis PSU 10A Large
P15L Kommande produkt P15L - Omnis PSU 15A Large
P25L N54506-2114-A300 58 717 87 P25L - Omnis PSU 25A Large
Batteribox N54506-H120-A100 5871047 Batteribox Large 24V
PRT N54506-Z2121-A100 58717 88 PR1 - Reldkort till Omnis PSU 5A-10A
PR2 N54506-2122-A100 58717 89 PR2 - Reldkort till Omnis PSU 15A-25A
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